@ SERIES HC &TC

Os bicos ceramicos MICRON HC possuem um orificio circular, que produz
um jato conico oco. As aplicagcdes com estes bicos podem ser a baixas
ou altas pressdes conforme sua finalidade. As pulverizagdes a médias ou
altas pressoes (acima de 150PSI ou 10BAR) sao especialmente indicadas
para a aplicacao de inseticidas e fungicidas de contato, com eficiente
penetracdo inclusive “atras das folhas” mesmo em plantas fechadas com
alta densidade foliar, devido a alta turbuléncia do jato, formado com
goticulas pequenas. Ja as pulveriza¢gOes a baixas pressodes (40 a 60PSI ou
2.7a 4BAR), com goticulas médias, menos susceptiveis a acdo de deriva,
sao indicados para as aplicagdes em bandas ou jatos dirigidos.

Os bicos ceramicos MICRONTC, possuem as mesmas caracteristicas da
série HC, porém apresentam o corpo externo com entradas de ar, arrastado
pelo efeito venturi do proprio bico, resultando num jato atomizado de
alta turbulencia e baixo impacto.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

Bico Pressdo Vazdo Velocidade de aplicacao (km/h)
psi bar L/min 4 5 6 7 8 9 10
30 21 023 69 55 46 39 34 31 28

60 42 032 96 77 64 55 48 43 38
90 6.3 038 114 91 76 65 57 51 46

Cor
1
(O)8)
150 10.5 0.50 150 120 100 86 75 67 60
300 21.0 0.72 216 173 144 123 108 96 86
30 21 031 93 74 62 53 46 41 37
iGN 60 4.2 043 129 103 8 74 65 57 52
Srgf| 90 6.3 052 156 125 104 89 78 69 62
cw= 150 10.5 0.66 198 158 132 113 99 88 79
300 21.0 0.90 270 216 180 154 135 120 108
30 2.1 047 141 113 94 80 70 63 56
Il 60 42 064 192 154 128 110 96 85 77
%L_) 90 6.3 0.76 228 182 152 130 114 101 91
150 10.5 1.00 300 240 200 171 150 133 120
300 21.0 1.42 426 341 284 243 213 189 170
30 2.1 064 192 154 128 110 96 85 77
e 60 42 0.88 264 211 176 151 132 117 106
<i>c|3 90 6.3 1.06 318 254 212 182 159 141 127
150 10.5 1.34 402 322 268 230 201 179 161
300 21.0 1.84 552 442 368 315 276 245 221
30 2.1 091 273 218 182 156 136 121 109
SN 60 4.2 1.25 375 300 250 214 188 167 150
OI®F 90 6.3 1.51 453 362 302 259 227 201 181
= 150 10.5 1.91 573 458 382 327 287 255 229
300 21.0 2.54 762 610 508 435 381 339 305
30 2.1 1.16 348 278 232 199 174 155 139
Tty 60 4.2 1.60 480 384 320 274 240 213 192
LI>|L_> 90 6.3 193 579 463 386 331 290 257 232
150 10.5 2.44 732 586 488 418 366 325 293
300 21.0 3.57 1071 857 714 612 535 476 428
30 2.1 150 450 360 300 257 225 200 180
0w 60 42 210 630 504 420 360 315 280 252
OO 90 6.3 240 720 576 480 411 360 320 288
TH 150 105 3.00 900 720 600 514 450 400 360
21.0

300 5.00 1500 1200 1000 857 750 667 600
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SERIES AIR & DB-AIR

Os bicos ceramicos MICRON AIR produzem um jato plano tipo léque
com abertura de 110°, com goticulas aeradas. Possuem exclusivo encaixe
de 8mm para engates rapidos de alinhamento automaético, e injetor
facilmente removivel para limpeza.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

bico pressdo vazédo Velocidade de aplicagao (km/h) - espagamento 50 cm

cor psi bar L/min 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30
"4l 30 2.0 0.49 147 118 98 83 73 65 59 49 42 37 33 30 24 20
=« 40 2.7 057 171 137 114 98 85 76 68 57 49 43 38 34 28 23
Q 50 35 0.64 192 154 128 110 96 85 77 64 55 48 43 39 31 26
w| 60 4.0 0.68 203 163 136 117 101 91 81 68 59 51 46 41 33 27
as8 80 54 0.80 240 192 160 137 120 107 96 80 69 60 54 48 38 32
=4 100 7.0 0.91 273 218 182 156 136 121 109 91 78 68 61 54 43 36
oo 30 20 0.64 192 154 128 110 96 85 77 64 55 48 43 39 31 26

o< 40 2.7 0.76 228 182 152 130 114 101 91 76 65 57 51 46 37 31

Sm 50 35 083 249 199 166 142 124 111 99 83 71 62 56 50 40 33

He 60 4.0 0.91 273 218 182 156 136 121 109 91 78 68 61 55 44 37

o 80 54 1.06 318 254 212 182 159 141 127 106 91 80 71 64 51 43
<< 100 7.0 1.21 363 291 242 207 181 161 145 121 104 91 81 73 58 49
a4l 30 2.0 0.83 249 199 166 142 124 111 99 83 71 62 56 50 40 33
=& 40 2.7 091 273 218 182 156 136 121 109 91 78 78 61 55 44 37
s 50 3.5 1.06 318 254 212 182 159 141 127 106 91 80 71 64 51 43
Q 60 40 1.17 351 281 234 201 175 156 140 117 101 88 76 70 56 47
a4l 80 54 1.33 399 319 266 228 199 177 159 133 114 100 89 80 64 53
=4 100 7.0 1.52 456 365 304 260 228 203 182 152 130 114 102 91 73 61
sl 30 20 0.99 297 238 198 170 148 132 119 99 85 74 66 60 48 40
=q 40 2.7 114 342 274 228 195 171 152 137 114 98 86 76 69 55 46
s 50 35 1.29 387 310 258 221 193 172 155 129 111 97 86 78 62 52
Q 60 40 1.40 420 336 280 240 210 187 168 140 120 105 94 84 67 56
sl 80 54 1.59 477 382 318 272 238 212 191 159 136 119 106 96 77 64
=& 100 7.0 1.78 534 427 356 305 267 237 213 178 153 134 119 107 86 71
a4l 30 20 1.33 399 319 266 227 199 177 159 133 114 100 89 80 64 53
=< 40 2.7 152 456 365 304 260 228 207 182 152 130 114 104 91 73 61
s} 50 35 1.71 513 411 342 293 256 228 205 171 147 128 114 103 82 68
e 60 40 1.86 558 447 372 319 279 248 223 186 160 140 124 112 89 74
a4l 80 54 216 648 519 432 370 324 288 259 216 185 162 144 130 104 86
<C 7.0

100 2.39 717 574 478 410 358 319 287 239 205 179 160 149 115 96
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BAIXA
PRESSAO

ERIE XP

Os bicos ceramicos MICRON XP possuem um orificio eliptico que
produz um jato plano tipo léque. Possuem uma geometria interna que
permite a formacédo de léque com a abertura maxima mesmo a pressoes
reduzidas, a partir de 15 PSI (1 BAR), formadas com goticulas maiores,
de DMV 200 microns, menos susceptiveis a deriva. A pressfes mais
elevadas, produzem goticulas menores. Os bicos da série XP séo indicados
para a pulverizacao de defensivos a baixos volumes, de 30 a 150 litros/Ha,
faixa em que normalmente os bicos convencionais de baixa vazao
produzem goticulas pequenas sujeitas a deriva.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

bico pressdo vazdo Velocidade de aplicacdo (km/h)
€Ol psi bar L/min 50 55 6.0 65 7.0 75 8.0

W= 15 1.0 023 55 50 46 43 39 37 34
ey 20 0.26 62 57 52 48 45 42 39
S S A 0.28 67 61 56 52 48 45 42
k=l 30 030 72 65 60 55 51 48 45
Yy 15 034 82 74 68 63 58 54 51
o Y 040 96 87 80 74 67 64 60
=3y 25 0.44 106 96 88 81 75 70 66
=8 30 0.48 115 105 96 89 82 77 72
aa 15 0.46 110 100 92 85 79 74 69
<N 20 0.52 125 113 104 96 89 83 78
S 0.56 134 122 112 103 96 90 84

0.62 149 135 124 114 106 99 93
0.68 163 148 136 126 117 109 102
0.80 192 175 160 148 137 128 120
0.90 216 196 180 166 154 144 135
0.97 233 212 194 179 166 155 145
0.92 220 200 184 170 158 148 138
1.04 250 226 208 192 178 166 156
1.12 268 244 224 206 192 180 168
1.24 298 270 248 228 212 198 186

11003 XP pNIvoZa
=
al

8004 XP | 8003XP

N
a1

S I ™ — - (S

Oo~NRhOO~NROO~NRPOO~NROONR

MICRON

bicos ceramicos



SERIE E

Os bicos ceramicos MICRON E produzem um jato plano tipo léque,
com o angulo de abertura padréo de 110°, e opcionalmente com angulo
de 80°. S&o bicos de uso universal, especialmente indicados para uso
com herbicidas em médio e altos volumes, em area total, a partir de
150 litros/Ha, e a pressao de 40 PSI.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

Espacamento 50 cm
bico pressdo vazdo Velocidade de aplicagdo (km/h)

cor psi bar L/min g4 5 6 8 10 12

032 96 77 64 48 38 32
0.38 114 91 76 57 46 38
0.42 126 101 84 63 51 42
0.45 138 110 92 69 55 46
0.48 144 115 96 72 58 48
0.55 164 132 110 82 66 55
0.62 186 149 124 93 75 62
0.68 204 163 136 102 82 68
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30 2.0 0.65 194 156 130 97 78 65
40 2.7 0.75 224 180 150 112 90 75
50 3.5 0.85 260 209 174 130 104 87
60 4.0 0.95 284 228 190 142 114 95
30 2.0 1.00 296 233 198 148 119 99
40 2.7 1.15 342 274 228 171 137 114
50 3.5 1.30 386 310 258 193 154 129
60 4.0 1.40 422 338 282 211 169 141
w30 2.0 1.30 390 312 260 195 156 130
§ 40 2.7 154 462 370 308 231 185 154
%H 50 3.5 1.70 510 408 340 255 204 170
M8 60 4.0 1.85 540 432 360 270 216 180
e 30 2.0 1.65 488 391 326 244 196 163
8 40 2.7 1.92 576 461 384 288 231 192
§§ 50 3.5 2.15 638 511 426 319 256 213
M 60 4.0 2.30 696 557 464 348 278 232
30 2.0 2.00 594 475 396 297 240 198
40 2.7 2.30 682 547 456 341 274 228
50 3.5 2,55 764 612 510 382 306 255

4.0

2.75 830 665 554 415 332 277
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SERIE DB

Os bicos ceramicos MICRON DB produzem dois jatos planos tipo léque,
com angulos de abertura de 80° e 110°, e diver-gentes entre si com um
angulo de 60°.

Com o duplo Iéque inclinado, um mesmo bico MICRON DB aplica duas
vezes na mesma planta, atingindo-a pela frente

e por tras, eliminando-se o “efeito guarda-chuva’’ mesmo em culturas
fechadas e com alta densidade foliar, resultando numa 6tima cobertura
de pulverizacao.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

Velocidade de aplicacdo (km/h)

bico pressdo vazdo Espacamento 50cm
cor psi bar L/min 4 5 6 8 10 12

o= 30 20 065 194 156 130 97 78 65

SN 40 2.7 075 224 180 150 112 90 75
S8 50 35 0.85 260 209 174 130 104 87
©5 60 4.0 0.95 284 228 190 142 114 95
") 30 2.0 1.00 296 233 198 148 119 99
41 40 2.7 115 342 274 228 171 137 114
=f=fl 50 35 1.30 386 310 258 193 154 129
Gi=ll 60 4.0 1.40 422 338 282 211 169 141
¥ 30 2.0 1.30 390 312 260 195 156 130
S8 40 2.7 154 462 370 308 231 185 154
=3f 50 3.5 170 510 408 340 255 204 170
Gk=l 60 4.0 1.85 540 432 360 270 216 180
#¥=J 30 2.0 165 488 391 326 244 196 163
78 40 2.7 192 576 461 384 288 231 192
=f=f 50 3.5 215 638 511 426 319 256 213
2=l 60 4.0 2.30 696 557 464 348 278 232
=) 30 2.0 2.00 594 475 396 297 240 198
S 40 2.7 2.30 682 547 456 341 274 228
=i=) 50 3.5 255 764 612 510 382 306 255
Si=l 60 4.0 2.75 830 665 554 415 332 277
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SERIE RN

Os bicos ceramicos MICRON RN produzem um jato conico cheio,
de grande abertura angular, composto de goticulas grandes anti-
deriva. Sdo indicados para pulverizagcdo em médios e altos volumes
em area total e aérea.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

Velocidade de aplicacdo (km/h)

bico pressado vazado| Espacamento 50cm | Espagamento 100cm
cor psi barL/minf 4 6 8 10| 4 6 8 10
20 1.3 1.31 | 393 262 196 157| 196 131 98 78

2 30 2.0 1.62 | 486 324 245 194| 245 162 122 97
"= 40 2.7 1.88 | 564 376 282 226| 282 188 141 113
50 3.3 2.08 | 624 416 312 250| 312 208 156 125

e | 20 1.3 1.69 | 507 338 253 203| 253 169 126 101
i 30 2.0 2.09 | 627 418 313 251 | 313 209 156 125
E 40 2.7 2.43 | 729 486 364 292 | 364 243 182 146
50 3.3 2.69 | 807 538 403 323| 403 269 201 161

20 1.3 2.08 | 624 416 312 250| 312 208 156 125

2 30 2.0 2.58 | 774 516 387 310| 387 258 193 155
o© 40 2.7 3.00 | 900 600 450 360 450 300 225 180
50 3.3 3.32 | 996 664 498 398 | 498 332 249 199

= 20 13 2.61 | 783 522 391 313| 391 261 195 156
| 30 2.0 3.24 | 972 648 486 389| 486 324 243 194
§ 40 2.7 3.76 |1128 752 564 451 | 564 376 282 225
50 3.3 4.16 |1248 832 624 499| 624 416 312 249
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SERIE DF

Os bicos ceramicos MICRON DF produzem um jato defletido lateral
plano, tipo léque de grande abertura, de 120° a 150°, variavel conforme
a pressao de trabalho, formada com goticulas médias de baixa deriva.

Indicados para pulverizacdo em bandas ou area total.

Tabela Volume Pulverizado (litros / hectare)

Velocidade de aplicacéo (km/h)
bico pressdo vazdo| Espacamento 100 cm | Espagcamento 150 cm
cor psi bar L/Imin| 4 6 8 10| 4 6 8 10

15 023 | 35 23 18 14| 23 15 12 09
To)
S 20
) 25

30

=~
o

0.26 | 39 26 20 16| 26 17 13 11
0.30 | 45 30 23 18| 30 20 15 12
032 | 48 32 24 19| 32 21 16 13

15 034 | 51 34 26 20| 34 23 17 13
20 0.39 | 58 39 29 23| 39 26 19 15
25 0.44 | 66 44 33 26| 44 29 22 17
30 048 | 72 48 36 29| 48 32 24 19
15 0.46 | 69 46 35 28| 46 31 23 19
20 052 | 78 52 39 31|52 35 26 21

0.60 | 90 60 45 36| 60 40 30 24
0.65 | 93 65 47 39| 62 43 31 26
0.69 |103 69 52 41| 69 46 35 27
0.78 | 117 78 58 47| 78 52 39 31
0.89 | 134 89 67 53| 89 59 45 35
0.97 | 145 97 73 58| 97 65 49 39
091 |136 91 68 55| 91 61 45 37
1.04 | 156 104 78 62104 69 52 41
1.19 (178 119 89 71119 79 59 47
1.29 {193 129 97 77129 86 65 51
1.36 | 204 136 102 82 |136 91 68 55
1.55 [ 232 155 116 93 | 155 103 77 62
1,78 | 267 178 133 107|178 119 89 71
1.93 289 193 145 1161193 129 97 77
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